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Artikel Typ EAN / Bemerkung     AbbildungE/St.

EVOline® Express 
Verbindungskabel  
mit Stecker und Buchse

Ausführung ST 18, rot, 0,2 m

Ausführung in GST 18, rot, 0,2 m

Ausführung ST 18, rot, 0,5 m

Ausführung in GST 18, rot, 0,5 m

Ausführung ST 18, rot, 2,5 m

Ausführung in GST 18, rot, 2,5 m

Ausführung ST 18, rot, 3,0 m

Ausführung in GST 18, rot, 3,0 m

Ausführung ST 18, rot, 5,0 m

Ausführung in GST 18, rot, 5,0 m

900.70.022

900.70.026

900.70.052

900.70.056

900.70.252

900.70.256

900.70.302

900.70.306

900.70.502

900.70.506

EVOline® Express 
Kupplungskabel 
mit ST 18 Stecker und GST 18 Buchse 
(zum Verbinden von Modulen des 
alten ST 18 Systems mit denen des 
neuen GST 18 Systems

Ausführung in schwarz, 0,2 m
(Abbildung ähnlich)

Ausführung in rot, 0,2 m

990.90.097

990.90.206

EVOline® Express 
Verschlusskappe  
zum Abdecken 
unbelegter Steckverbinder

Ausführung für ST 18 Buchse, schwarz

Ausführung für GST 18 Buchse, schwarz

900.80.041

900.90.194

Für unsere EVOline® Express-Module erhalten Sie auch weitere Kabellängen auf Anfrage. 
Kabel für die Ausführung in Wago WINSTA® erhalten Sie auf Anfrage. 

EVOline® Express Zubehör
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0,42 

0,42 

Artikel Typ EAN / Bemerkung     Abbildung Artikel Typ EAN / Bemerkung     AbbildungE/St.

EVOline® Express 
Modulverbinder 
zur sicheren Verbindung von 
gesteckten EVOline®-Modulen

Ausführung in schwarz

Ausführung in rot

911.83.001

911.83.002

Für unsere EVOline® Express-Module erhalten Sie auch weitere Kabellängen auf Anfrage. 
Kabel für die Ausführung in Wago WINSTA® erhalten Sie auf Anfrage. 

Die Problematik

Die Probleme am Arbeitsplatz:
-	Warum müssen Computer bei einem Fehler 
	 im Netz, in einem Gerät, bei Kurzschluß 
	 oder Blitzschlag reihenweise ausfallen und 
	 jährlich Versicherungsschäden in 
	 Millionenhöhe anrichten?
-	Wie bringen Sie Ordnung in den Kabelsalat 
	 am Schreibtisch?
-	Wie schützen Sie sich gegen unnötigen 
	 Stromverbrauch und teuren Datenverlust?
-	Wie separieren Sie den EDV-Stromkreis 
	 ohne bauliche Maßnahmen vom restlichen 
	 Netz, um destruktive Störeinflüsse zu 
	 vermeiden?

Die Probleme zu Hause:
-	Warum gibt es allein in Deutschland 
	 jährlich fast hundert Tote durch Strom-
	 schlag und durch Leitungsüberlastung 
	 ausgelöste Brände?
-	Warum können Schmorbrände ohne 
	 Reaktion Ihrer Hauptsicherung entstehen 
	 und so Ihre Familie gefährden?
-	Warum stehen Sie bei einer Sicherungsab-
	 schaltung komplett im Dunkeln um sich 
	 dann zum Einschalten blind auf die Treppe 
	 zu begeben?
-	Wie schützen Sie Ihre hochwertigen 
	 elektronischen Geräte vor Schaden?
-	Warum sind billige Mehrfachsteckdosen 
	 in der Regel für Ihren Zweck vollkommen 
	 ungeeignet?

Die Philosophie

EVOline® Express
Dezentrale Energieverteilung

Weg von zentralen Sicherungen, hin zu 
dezentralen, möglichst kleinen Schalt- 
und Verteileinheiten

Schützen, Schalten, Trennen, Sichern und 
Ordnen, direkt am Ort der Verursachung 
von Fehlern im Energienetzwerk

Getrennte Schaltkreise für hochwertige 
elektronische Geräte

Die Lösung

Geschützter Stromkreis: ROT

Markiert den Stromkreis oder den Bereich 
der gesteckten Leiste, der durch die Sicher-
heitsmodule geschützt werden muß.
Sensible Geräte müssen so nah wie möglich 
an Filter- und Überspannungseinrichtungen 
angedockt sein.
Hier werden alle hochwertigen Geräte 
angeschlossen, denen Energiestörungen 
Schaden zufügen können: Computer und 
EDV-Peripherie, Unterhaltungs- und 
Präsentationstechnik.

Standard Stromkreis: SCHWARZ

Markiert den Stromkreis oder den Bereich der 
gesteckten Leiste, der durch die Sicher-
heitsmodule geschützt werden kann.
Hier werden alle Geräte angeschlossen, die 
relativ unempfindlich auf Energiestörungen 
reagieren, aber bei sensiblen Geräten 
wiederum selbst Störungen verursachen 
können: Induktionsleuchten, Staubsauger 
mit Collector-Motoren oder andere
 Standardgeräte.

Fragen Sie Ihren Versicherer !

Die Vorteile

Statistische Erhebungen der großen 
Versicherer zeigen, daß Brände und andere 
Schäden häufig durch überhitzte Geräte 
oder überlastete Mehrfachsteckdosen 
ausgelöst werden.

Schützen Sie sich und Ihre hochwertigen
Geräte durch den Einsatz von mobilen 
EVOline® Fehlerstromschutzschaltern (FI), 
Leitungsschutzschaltern (LS), Über-
spannungsschutz und Störschutzfiltern.

Fazit

Wir bei Schulte - Elektrotechnik gestalten 
Ihre Energieschnittstelle zu einer sicheren 
Einheit von Funktion und Design. 
Dafür sind wir mit dem reddot award, einem 
der höchsten Preise für Design, Innovation 
und Funktion ausgezeichnet worden.
Führende Unternehmen aus allen Bereichen 
der europäischen Wirtschaft kennen die 
genannten Probleme und vertrauen 
unserem System.
Wir entwickeln das EVOline® System 
ständig weiter.

Gerne beraten wir Sie. Fragen Sie uns.

Übrigens werden wir sehr oft gefragt:
Was ist eigentlich der Unterschied 
zwischen FI und LS-Schalter?

Im Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) 
werden alle Ströme gemessen, die von der 
Stromquelle zum Verbraucher und zurück 
fließen.
Die Summe dieser Ströme ist physikalisch 
immer gleich Null (Kirchoff‘sches Gesetz).
Ist dies einmal nicht der Fall (z.B. wenn 
Strom über den menschlichen Körper oder 
einen Sachwiderstand abgeleitet wird), so 
fließt ein Fehlerstrom, der Personen 
gefährden kann.
Der FI-Schalter trennt innerhalb von max. 
50 Millisekunden den Verbraucher von der 
Stromquelle.

Der FI-Schalter dient somit dem 
Personen- und Brandschutz!

Im Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) 
werden alle Ströme, die von der Stromquelle 
zum Verbraucher fließen, gemessen.
Bei Überströmen, also einem Vielfachen des 
eigentlich erwünschten Nennstromes (z.B. 
durch Kurzschluß), erfolgt die Trennung des 
Verbrauchers von der Stromquelle.

Der LS-Schalter dient somit 
dem Geräteschutz !

EVOline® Express Zubehör
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29,96

26,92

27,86

27,86

83,60

Artikel Typ EAN / Bemerkung     AbbildungE/St.

EVOline®  SubDesk
Kabeldurchlass und
Tischdurchgriff

bestehend aus:

Deckel, Tischeinsatz 
und Schablone

silberfarben lackiert

schwarz lackiert

934.10.000

934.11.000

Kabeldurchlass
in EVOline® Port - Design 

Wippdeckel und Manschette
aus Kunststoff, silberfarbig lackiert 931.00.253

Kabeldurchlass 
in EVOline® Port - Design 

Wippdeckel und Manschette
aus Kunststoff, schwarz 931.00.326

Kabeldurchlass 
in EVOline® Port - Design 

Wippdeckel Edelstahl massiv in CD Optik 
und Manschette aus Kunststoff
passend lackiert 931.00.327

EVOline® CableManagement
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Artikel Typ EAN / Bemerkung     Abbildung Artikel Typ EAN / Bemerkung     AbbildungE/St.

EVOline® Floor Outlet
Boden-Ein- / Auslass

Kabeldurchlass zur Montage
in Doppel- und Hohlböden
Konstruktion aus halogenfreiem Polyamid
Montage durch Einbauöffnung (112 mm)

Kunststoff, grau

für Trockenreinigungsböden

für Nassreinigungsböden

Kunststoff, schwarz

für Trockenreinigungsböden

für Nassreinigungsböden

992.00.040

992.00.041

992.00.042

992.00.043

EVOline® Bridge 
Aluminium Kabelbrücke 
verschraubbar 
(Schrauben nicht im Lieferumfang) 
mit Dekorblende, schwarz

mit vier CableClips
Länge 500 mm

Länge 800 mm

Länge 1200 mm

mit acht CableClips
Länge 1600 mm

Länge 2000 mm

935.01.050

935.01.080

935.01.120

935.01.160

935.01.200

EVOline® CableManagement
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26,33

36,99

51,91

66,82

80,71

43,47

69,35

103,50

138,69

165,60

41,35

41,35

41,35

Artikel Typ EAN / Bemerkung     AbbildungE/St.

EVOline® Bridge 
Aluminium Kabelbrücke 
mit Spiegelband 
verklebbar 
mit Dekorblende schwarz

mit vier CableClips
Länge 500 mm

Länge 800 mm

Länge 1200 mm

mit acht CableClips
Länge 1600 mm

Länge 2000 mm

935.02.050

935.02.080

935.02.120

935.02.160

935.02.200

EVOline® CordTrack 
Aluminium Bodenkanal, verschraubbar
(Schrauben nicht im Lieferumfang) 
Zwei-Kammern Aluminium 
Aufbodenkanal

Länge    500 mm

Länge    800 mm

Länge 1.200 mm

Länge 1.600 mm

Länge 2.000 mm

935.10.050

935.10.080

935.10.120

935.10.160

935.10.200

EVOline® CordTrack Distributor 

Verteilergehäuse für  
Aluminium Bodenkanal 935.19.001

EVOline® WireLane 
Kunststoff Untertischkanal 
verschraubbar, aneinanderkettbar 
biegsam

 
Länge 650 - 1.000 mm
Kunststoff schwarz

Kunststoff grau

935.20.100

935.21.100

EVOline® CableManagement



75

9,83

165,60

144,90

124,20

6,21

7,25

8,28

Artikel Typ EAN / Bemerkung     Abbildung Artikel Typ EAN / Bemerkung     AbbildungE/St.

EVOline® WireLane  
Zugentlastung Kunststoff 
verschraubbar 
Kunststoff schwarz, RAL 7021 
mit zwei Kabelklemmen

 
zur Aufnahme von WireLane 935.29.001

EVOline® CableFlex 
Kunststoff Kabelschlauch zur Bündelung 
einzelner Kabel, schwarz
Durchmesser 15 mm, Länge: 50 m

Durchmesser 20 mm, Länge: 30 m

Durchmesser 25 mm, Länge: 20 m

935.30.001

935.31.001

935.32.001

EVOline® CableFlex 
Montagewerkzeug

Durchmesser 15 mm

Durchmesser 20 mm 

Durchmesser 25 mm

935.39.001

935.39.002

935.39.003

EVOline® CableManagement
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EVOline® Bestellhinweise

Deutschland,
Österreich

Frankreich,
Belgien, Polen

Großbritanien Schweiz Dänemark Italien Australien USA, Kanada China

Deutschland
Österreich
Niederlande
Italien
Portugal
Spanien
Schweden
Norwegen
Finnland
Slowenien
Afghanistan
Andorra
Rumänien
Vatikanstaat
San Marino
Ungarn
Estland
Südkorea
Indonesien
Island
Chile
Teile von
El Salvador
Bulgarien

Frankreich
Belgien
Polen
Monaco
Tschechien
Slowakei
viele ehemalige 
französische 
Kolonien

Vereinigtes 
Königreich von 
Großbritannien  
und Nordirland 
(exklusiv)
Irland (exklusiv)
Singapur 
(exklusiv)
Malaysia 
(exklusiv)
Zypern
Malta
Gibraltar
Botswana
Ghana
Hong Kong
Macau
Brunei
Oman
Kenia
Iraq
Qatar.
Teile von
El Salvador

Schweiz
Liechtenstein
Ruanda

Dänemark Italien
Länder in Afrika 
Länder in 
Südamerika
Südtirol
Teile von Kenia

Australien
Neuseeland
Papua
Neuguinea
China
(teilweise)
Argentinien
Uruguay 
Fidji
Teile von Japan

USA
Kanada
Mexiko
Nordamerika 
(USA)
Guatemala
Jamaica
Venezuela
Dominikanische 
Republik
Teile von 
Brasilien
Teile von Japan

China
Israel

Farbtabelle
 

mögliche Standard-Farben 
Bestellung anderer RAL-Farbtöne auf Anfrage.

Ländertabelle
 

Welche Steckdose findet in welchem Land Anwendung:

Begriffe und Kürzel in der LWL-Technik (LichtWellenLeiter): 
 

SC: Weltweit verbreitetester Glasfaserstecker, Bauweise nach der IEC 60874-14 
SC-Duplex: Duplex-Version des SC-Steckers 
SC-RJ: Kompakt-Version des SC-Duplex-Steckers mit den Abmessungen einer RJ45 Buchse, Bauweise nach EN 50377-6-1/1-2 
 

MM = Multi Mode: Das Licht wird über viele Moden /Lichtsignale) übertragen, Faser: 50/125 ym, Klassisch auch 62,5/125 ym, 
für LAN-Anwendungen 
 

SM = Single-Mode: Das Licht wird nur mit einer Mode (Lichtsignal) übertragen, Faser: 9/125 ym, für Anwendung 
bei langen Strecken und hohen Bandbreiten 
 

50/125 ym: Angabe der Fasergeometrie, Kern der Faser beträgt von 50 µm, Mantel der Faser beträgt  von 125 µm  
OM2: Kategorie der Faserqualität nach der EN 50173, Standardqualität bei LAN-Anwendungen 
 

Duplex: Übertragung der Signale über zwei Fasern / Übertragungskanäle 
Simplex: Übertragung der Signale über eine Faser / ein Übertragungskanal

schwarz rot reinweiss
RAL9010

lichtgrau
RAL7035

grün cremeweiss
RAL9001

Abbildungen 60° Variante                                       							                       Angaben ohne Gewähr
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EVOline® Bestellhinweise

Pixel Bildwieder- 
holfrequenz

Bandbreite Angabe der Signalübertragung in Meter 
Signalübertragung bis 

Auflösung (horizontal) (vertical) (Hz) (MHz)  5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 50 m 75 m 100m

VGA 640 480 75 35 x x x x x x x x

VGA 640 480 85 39 x x x x x x x x

S VGA 800 600 75 54 x x x x x x x -

S VGA 800 600 85 61 x x x x x x x -

XGA 1024 768 75 89 x x x x x x x -

XGA 1024 768 85 100 x x x x x x - -

XGA 1024 768 100 118 x x x x x x - -

1152 864 75 112 x x x x x x - -

1152 864 85 127 x x x x x x - -

1152 864 100 149 x x x x x x - -

S XGA 1280 1024 75 148 x x x x x - - -

S XGA 1280 1024 85 167 x x x x - - - -

U XGA 1600 1200 75 216 x x x - - - - -

U XGA 1600 1200 85 2445 x x - - - - - -

Eigenschaften der EVOline® VGA Kabel:

Flammwidrig
Halogenfrei

Dämpfung		  f (MHz)	 dB/100 m
		  100	 14,5
Impedanz		  75Ω

Leiterquerschnitt	 3 x 0,5mm Ø (Koax)
		  1 x 0,4mm Ø (Koax)
		  2x3 x 0,08mm Ø (Koax)

Biegeradius		 72 mm

Außendurchmesser	 7,3 ± 0,3 mm

Übertragungslänge	 siehe Beiblatt

Erläuterungen zur Kabelmatrix VGA

VGA 	 (Video Graphics Adapter), Video Grafikstandard, mindestens 640 x 480 Pixel.

S VGA 	 (Super Video Graphics Adapter), von der VESA entwickelter Super-Video Grafikstandard, 
	 der Grafikstandard, der Grafikmodi von 640 x 480 Pixeln bei 256 Farben bis zu 1280 x 1024 Pixeln
	 bei mindestens 16 Farben unterstützt.

XGA 	 (EXtended Graphics Adapter) Auflösung bei Monitoren, Displays, Digitalkameras von 1024 x 768 Pixel.

S XGA 	 (Super eXtended Graphics Adapter) Auflösung bei Digitalkameras von 1280 x 960 Pixel.

U XGA	 (Ultra eXtended Graphics Adapter) Auflösung bei Notebook-Displays von 1600 x 1200 Pixel.

EVOline® VGA Kabel Matrix

Die EVOline® VGA-Kabel sind halogenfrei und flammwidrig.
Durch den hochwertigen internen Aderaufbau wird der komplette VGA-Modus übertragen.
Drei Koaxialadern 75 Ohm übertragen verlustfrei (längenabhängig, siehe Tabelle) die 
RGB-Signale, sechs Steueradern dienen der Übertragung des DDC Modus und des 
Hardware Detect.
Die hohe Übertragungsqualität wird durch den extrem dämpfungsarmen Aufbau der 
Koaxialadern, verbunden mit einem optimalen Gleichlauffaktor erreicht.
Hinzu kommt eine hervorragende Dimensionierung der H-V-Sync. Leitungen.

Die EVOline®  VGA-Kabel sind Ihren Preis wert.
Letzendlich zählt die Qualität des übertragenen Bildes, das in dauerhaft vorbildlicher 
Qualität Ihre Präsentation eindrucksvoll umsetzt. Lassen Sie sich durch die Vielzahl von 
Angeboten nicht beirren und entscheiden Sie sich für ein High-End Produkt 
„Made In Germany“. 

Wir möchten, dass Sie KLAR sehen !




