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Deutschland,
Österreich

Frankreich,
Belgien, Polen

Großbritanien Schweiz Dänemark Italien Australien USA, Kanada China

Deutschland
Österreich
Niederlande
Italien
Portugal
Spanien
Schweden
Norwegen
Finnland
Slowenien
Afghanistan
Andorra
Rumänien
Vatikanstaat
San Marino
Ungarn
Estland
Südkorea
Indonesien
Island
Chile
Teile von
El Salvador
Bulgarien

Frankreich
Belgien
Polen
Monaco
Tschechien
Slowakei
viele ehemalige 
französische 
Kolonien

Vereinigtes 
Königreich von 
Großbritannien  
und Nordirland 
(exklusiv)
Irland (exklusiv)
Singapur 
(exklusiv)
Malaysia 
(exklusiv)
Zypern
Malta
Gibraltar
Botswana
Ghana
Hong Kong
Macau
Brunei
Oman
Kenia
Iraq
Qatar.
Teile von
El Salvador

Schweiz
Liechtenstein
Ruanda

Dänemark Italien
Länder in Afrika 
Länder in 
Südamerika
Südtirol
Teile von Kenia

Australien
Neuseeland
Papua
Neuguinea
China
(teilweise)
Argentinien
Uruguay 
Fidji
Teile von Japan

USA
Kanada
Mexiko
Nordamerika 
(USA)
Guatemala
Jamaica
Venezuela
Dominikanische 
Republik
Teile von 
Brasilien
Teile von Japan

China
Israel

Farbtabelle
 

mögliche Standard-Farben 
Bestellung anderer RAL-Farbtöne auf Anfrage.

Ländertabelle
 

Welche Steckdose findet in welchem Land Anwendung:

Begriffe und Kürzel in der LWL-Technik (LichtWellenLeiter): 
 

SC: Weltweit verbreitetester Glasfaserstecker, Bauweise nach der IEC 60874-14 
SC-Duplex: Duplex-Version des SC-Steckers 
SC-RJ: Kompakt-Version des SC-Duplex-Steckers mit den Abmessungen einer RJ45 Buchse, Bauweise nach EN 50377-6-1/1-2 
 

MM = Multi Mode: Das Licht wird über viele Moden /Lichtsignale) übertragen, Faser: 50/125 ym, Klassisch auch 62,5/125 ym, 
für LAN-Anwendungen 
 

SM = Single-Mode: Das Licht wird nur mit einer Mode (Lichtsignal) übertragen, Faser: 9/125 ym, für Anwendung 
bei langen Strecken und hohen Bandbreiten 
 

50/125 ym: Angabe der Fasergeometrie, Kern der Faser beträgt von 50 µm, Mantel der Faser beträgt  von 125 µm  
OM2: Kategorie der Faserqualität nach der EN 50173, Standardqualität bei LAN-Anwendungen 
 

Duplex: Übertragung der Signale über zwei Fasern / Übertragungskanäle 
Simplex: Übertragung der Signale über eine Faser / ein Übertragungskanal

schwarz rot reinweiss
RAL9010

lichtgrau
RAL7035

grün cremeweiss
RAL9001

Abbildungen 60° Variante                                       							                       Angaben ohne Gewähr
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Pixel Bildwieder- 
holfrequenz

Bandbreite Angabe der Signalübertragung in Meter 
Signalübertragung bis 

Auflösung (horizontal) (vertical) (Hz) (MHz)  5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 50 m 75 m 100m

VGA 640 480 75 35 x x x x x x x x

VGA 640 480 85 39 x x x x x x x x

S VGA 800 600 75 54 x x x x x x x -

S VGA 800 600 85 61 x x x x x x x -

XGA 1024 768 75 89 x x x x x x x -

XGA 1024 768 85 100 x x x x x x - -

XGA 1024 768 100 118 x x x x x x - -

1152 864 75 112 x x x x x x - -

1152 864 85 127 x x x x x x - -

1152 864 100 149 x x x x x x - -

S XGA 1280 1024 75 148 x x x x x - - -

S XGA 1280 1024 85 167 x x x x - - - -

U XGA 1600 1200 75 216 x x x - - - - -

U XGA 1600 1200 85 2445 x x - - - - - -

Eigenschaften der EVOline® VGA Kabel:

Flammwidrig
Halogenfrei

Dämpfung		  f (MHz)	 dB/100 m
		  100	 14,5
Impedanz		  75Ω

Leiterquerschnitt	 3 x 0,5mm Ø (Koax)
		  1 x 0,4mm Ø (Koax)
		  2x3 x 0,08mm Ø (Koax)

Biegeradius		 72 mm

Außendurchmesser	 7,3 ± 0,3 mm

Übertragungslänge	 siehe Beiblatt

Erläuterungen zur Kabelmatrix VGA

VGA 	 (Video Graphics Adapter), Video Grafikstandard, mindestens 640 x 480 Pixel.

S VGA 	 (Super Video Graphics Adapter), von der VESA entwickelter Super-Video Grafikstandard, 
	 der Grafikstandard, der Grafikmodi von 640 x 480 Pixeln bei 256 Farben bis zu 1280 x 1024 Pixeln
	 bei mindestens 16 Farben unterstützt.

XGA 	 (EXtended Graphics Adapter) Auflösung bei Monitoren, Displays, Digitalkameras von 1024 x 768 Pixel.

S XGA 	 (Super eXtended Graphics Adapter) Auflösung bei Digitalkameras von 1280 x 960 Pixel.

U XGA	 (Ultra eXtended Graphics Adapter) Auflösung bei Notebook-Displays von 1600 x 1200 Pixel.

EVOline® VGA Kabel Matrix

Die EVOline® VGA-Kabel sind halogenfrei und flammwidrig.
Durch den hochwertigen internen Aderaufbau wird der komplette VGA-Modus übertragen.
Drei Koaxialadern 75 Ohm übertragen verlustfrei (längenabhängig, siehe Tabelle) die 
RGB-Signale, sechs Steueradern dienen der Übertragung des DDC Modus und des 
Hardware Detect.
Die hohe Übertragungsqualität wird durch den extrem dämpfungsarmen Aufbau der 
Koaxialadern, verbunden mit einem optimalen Gleichlauffaktor erreicht.
Hinzu kommt eine hervorragende Dimensionierung der H-V-Sync. Leitungen.

Die EVOline®  VGA-Kabel sind Ihren Preis wert.
Letzendlich zählt die Qualität des übertragenen Bildes, das in dauerhaft vorbildlicher 
Qualität Ihre Präsentation eindrucksvoll umsetzt. Lassen Sie sich durch die Vielzahl von 
Angeboten nicht beirren und entscheiden Sie sich für ein High-End Produkt 
„Made In Germany“. 

Wir möchten, dass Sie KLAR sehen !




